ASIX - Modul 7: Planificacié i administracio de xarxes Curs 2022-23

Configuracio inicial d'un commutador CISCO 2960 amb packet tracer

a) Connecta un Switch model CISCO 2960 de 24 ports via cable de consola i port RS232 a un PC amb una
configuracié per mitja del programa Terminal i amb una connexié de 9600bps, 8 bits de dades, 0 bits de
paritat, 1 stop bit i sense control de fluxe. Accedeix des del PC al Switch.

b) Fes que el hostname del Switch sigui Commutador10.

c) Assigna al Switch la seglient contrasenya encriptada d'accés al mode privilegiat des del CLI: fjeclot
d) Assigna al Switch la seglient contrasenya d'accés via telnet (connexions 0 a 4): fjeclot

e) Assigna al Switch la seglient contrasenya d'accés des de consola via RS232: fjeclot

f) Crea el seglent banner: "Accés a Commutador10 només per usuaris autorizats”

g) Configura I'hora i dia. Amb show clock comprova I'hora.

h) Assigna a VLAN 1 l'adreca IP 192.168.1.2 amb mascara 255.255.255.0 i Default Gateway igual a
192.168.1.1. Amb show ip interface vlan 1 (en mode privilegiat) comprova la configuracio.

i) Assigna al PC l'adreca IP 192.168.1.10 amb mascara 255.255.255.0.
j) Copia la configuracié en execucié (running-config) a la configuracio d'inici del sistema (startup-config)

k) Tanca el programa de terminal del PC. Desconnecta el cable de consola. Connecta un cable UTP directe
des del port FastEthernetO del PC a qualsevol port de VLAN 1 del Switch. Obre un interpret d'ordres del PC.
Accedeix al CLI en mode d'execucio d'usuari no privilegiat del Swtich per mitja del client telnet executant
telnet 192.168.1.2. Accedeix al mode privegiat del CLI.

I) Mostra la configuracié del Switch amb show running-config i show startup-config.
DOCUMENTACIO

1- Configuracio del nom: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/
12-2_58_se/configuration/quide/2960scg/swadmin.html#87163

2- Informacié sobre assignacidé de contrasenyes aqui. Llegeix:
* Accés a mode privilegiat — Protecting Enable and Enable Secret Passwords with Encryption
*  Accés via telnet — Setting a Telnet Password for a Terminal Line

* NOTA: Per consola, utilitza els mateixos passos que per telnet pero tenint en compte que només hi
ha una connexié de consola que s'identifica com console 0.

3- Configuracié de hora i dia: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/
release/12-2_58_se/configuration/guide/2960scg/swadmin.html#91918

4- Configuracié del banner: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/
release/12-2_58_se/configuration/guide/2960scg/swadmin.html#59311

5- Assignaci6 d'IP: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-
2_58_sel/configuration/guide/2960scg/swipaddr.html|#95649
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