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Esto significa, bdsicamente, que la atenuacion en esos sislemas es va-
riable con la frecuencia, lo cual permite discriminar las senales que pasa-
ran libremente a través del filtro de las que quedardn atenuadas.

Si la sefal que se aplica a la entrada de un filtro posee una importante
riqueza de contenido armonico, el mismo actta de manera gue solamen-
te algunas componentes de determinadas frecuencias, apareceran en la
salida.

Clasificacion de los filtros

Generalidades
Teniendo en cuenta que la principal funcion de los fltros es la de permi-
tir el paso libre de la banda de frecuencias que se desea a la vez que pre-
sentan una elevada atenuacion para las frecuencias indeseables, estos
dispositivos pueden clasificarse en: pasa bajos, pasa altos, pasa banda y
suprime banda,

Estos cuatro tipos basicos de filtros de que disponen los circuitos elec-
trémicos estin representados con sus simbolos v caracteristicas tecnicas
en la figura 2.60.

Filtros pasa bajos

Son aquellos que permiten ¢l paso de senales de frecuendia cero hasta
un cierto valor determinado que se denomina frecuencia de corte
superior del filtro.

Por frecuencia de corte se entiende aquella para la cual la atenuacion
que produce el filtro es de 3 dB. Esto significa que la mitad de la potencia
de la senal de entrada ¢s eliminada por el filtro! en esos puntos.

Filtros pasa altos
Son aquellos que permiten el paso de senales desde una frecuencia

denominada frecuencia de corte inferior hasta una superior, que n
un filtro ideal se extiende tedricamente hasta el infinito.

Filtros pasa banda

Son aquellos que permiten el paso de seiales cuyas frecuencias se
encuentran comprendidas entre dos frecuencia de corte, una superior
y otra inferior.

5S¢ puede construir un filtro pasa banda, o tambi¢n un suprime banda,

mediante la utilizacion en forma combinada de fltros pasa bajos v pasa
altos.

Yer apartado 2.4.1.







